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Beschreibung

Freistrahlende, filigrane Saulenleuchte mit umlaufender Lichtstarkenverteilung. Blendfreies und ungerichtetes Licht fir die Beleuchtung
von Flachen und Wegen im 6ffentlichen und privaten Bereich. Leuchtenkdrper aus eloxiertem Aluminium, Edelstahl und hochwertigem
Kunststoff. Verbindungselemente aus Edelstahl. Geeignet fir die Verschraubung an Oberflachen. LED-Leuchtmittel in warmweil3er
Farbtemperatur. Leistungsfahiges und effizientes LED-Band und Ubertemperaturgeschitzer Trafo. Die verbauten LEDs lassen sich
austauschen.

Lichttechnik

Lichtfarbe WW 125 — p—
max. Lumen des Leuchtmittels 833 Im
Weildlicht-Farbtemperatur 2700K 95 —
CRI >90
Energieeffizienzklasse F
Nennlebensdauer >50.000 h 65 —
Lichtplanungsdaten 29 — l
CAD STEP
Photometrische Daten Eulumdat
— |
Mechanik @10 cm L L {
Durchmesser [cm] 10 w ad pu
Hohe [cm] 29 ! z
Artikelgewicht [kg] 1,9

Elektrotechnik

Netzspannung 230V~ / 50Hz
Energieverbrauch im Betrieb aw  ” W
Kabelldnge 2m . “
Anschluss SchuKo Stecker mit
Dichtlippe == e
Schutz Steuerung Austauschbarkeit
Schutzklasse: | Keine Steuerung oder
Schutzart: IP40 Dimmung @ @

S5 (@ 2 @

Aufstellungshinweise
Die elektronischen Komponenten sind fiir Lufttemperaturen bis 45°C spezifiziert. (Der Trafo schaltet sich bei Uberhitzung automatisch bei
Uberschreiten der zuléssigen Betriebstemperatur aus und selbsttatig nach Abkiihlung wieder ein.)

Produktgruppe: Light Stick

Leuchten dieser Produktgruppe sind in Héhen von 29 cm bis 125 cm mit E27 Fassung (fir 29 cm und 65 cm Leuchtenhdhe), sowie in LED
Ausfuhrung Warmweif3, CCT und RGBCCT erhaltlich.

Eine Fernbedienung [20811] ist fur alle ZigBee-fahigen Leuchten separat verflgbar.
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Montageanleitung

Abdeckung der Leuchte abheben (1). Bitte Transportschutz vom
zentralen LED-Stab entfernen.

Leuchte mit Schrauben und Dulbeln auf festem Untergrund
befestigen (2).

Abdeckung aufsetzen und mit beiliegenden Schrauben seitlich am
Leuchtenful? befestigen (3).

Hinweis: Bei nicht vormontiertem Anschlusskabel, achten Sie auf
einen sicheren Anschluss der Zuleitung an den vorgesehenen
Kabelklemmen.
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